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Installationsanleitung QFire Feuerwehrschalter *Standard*

1 Vorwort und Sicherheitshinweise

Das System ist zu Betrieb an einer Photovoltaikanlage bestimmt. Hierbei kdnnen hohe
Spannungen (bis 1.500 VDC) sowie starke elektrische Strom flieBen! Bei unsachgemaBem
Betrieb und falscher Handhabung besteht Gefahr fiir Leib und Leben!

Lesen Sie vor (1) Installation und Inbetriebnahme diese Anleitung und vor allem
die Sicherheitshinweise sorgfaltig durch.

Sollten Sie bei einem Punkt unsicher sein oder etwas nicht verstehen, wenden Sie sich bitte
an uns (den Hersteller oder ggf. auch den Verkaufer).

Sollten Sie bei irgendeinem Punkt Zweifel haben

Sollten Sie diese Anleitung nicht richtig verstehen

You do not understand the German version of this document

Sollten Sie Schaden oder Fehlfunktionen vermuten oder feststellen

installieren und verwenden Sie das Produkt nicht! Setzen Sie sich mit uns zur
Kldarung in Verbindung! (Do not install or use this product!)

Das Produkt ist speziell dafliir entwickelt, Gefahren von Menschen, Tieren, Gebduden und
Gegenstanden abzuwehren! Bei einem bestimmungsgemdBen Gebrauch und einer fach- und
sachgerechten Installation wird es dies zuverlassig tun! Nehmen Sie sich also bitte die Zeit
und lesen Sie dieses Dokument.

1.1 Auspacken

Das Produkt wird nach unseren strengen Qualitatsstandards (kundenspezifisch) gefertigt,
getestet und verpackt. Jede Baugruppe hat eine Seriennummer und ist in unserem QM
System erfasst. Baugruppen, welche an hohen Spannungen angeschlossen sind, wurden
besonders Uberprift und es liegt diesen ein Prifbericht bei. Sollte es Grund zur
Beanstandung geben, halten Sie bitte die Seriennummer und den Prifbericht bereit.

Packen Sie das Produkt umgehend nach Lieferung vorsichtig aus und prifen Sie es auf
Transportschaden. Sollten Schaden erkennbar sein, so ist uns dies sofort schriftlich oder
telefonisch anzuzeigen, so dass wir reagieren kdnnen (Schadenskldarung, schnelle
Ersatzlieferung). Das Produkt selbst ist von anderen Produkten, welche in der Anlage
verbaut werden sollen, abzusondern.

Achtung!

Lebensgefahr - Feuergefahr - Beschadigung der Anlage

Beschadigte Produkte diirfen keinesfalls verbaut und in Betrieb
genommen werden! Es besteht die Gefahr einer Fehlfunktion, eines
elektrischen Schlags und eines Brands!
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Installationsanleitung QFire Feuerwehrschalter *Standard*

1.2 BestimmungsgemaBer Gebrauch

Das Produkt ist ausschlieBlich zum in der Produktbeschreibung beschriebenen Zweck zu
verwenden. Es darf keinen Falls anderweitig verwendet und auBerhalb der technischen
Grenzwerte betrieben werden!

Stellen Sie auch sicher, dass die angeschlossenen Komponenten in einem sicheren Zustand
sind und fir den Betrieb mit dem Produkt geeignet sind.

Achtung!

Lebensgefahr - Feuergefahr - Zerstorung des Produktes

Bei einer nicht der Spezifikation entsprechenden Anwendung kann es zu
folgenden Schiaden kommen: Es besteht die Gefahr eines elektrischen
Schlags, eines Brands sowie der Beschadigung des Produktes und der
angeschlossenen Komponenten!

1.3 Installation durch Elektrofachkrafte

Um eine fach- und sachgerechte Installation und ordentlichen Betrieb des Produktes zu
gewahrleisten, ist die Installation von einer Elektrofachkraft durchzuflihren. Es ist
ausschlieBlich geeignetes Werkzeug zu verwenden und das System vor Inbetriebnahme auf
Gefahren zu untersuchen.

Achtung!

Gefahr eines elektrischen Schlags - Lebensgefahr -

Beschddigung des Produktes

Bei einer nicht sach- und fachgerechten Installation kann es zur Gefahr
von Leib und Leben kommen. Es besteht die Gefahr eines Brands und
das Produkt und angeschlossene Komponenten konnen beschadigt oder
zerstort werden!
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1.4 Betrieb, Wartung und Reparaturen

Der Betrieb des Produktes bedarf bei ordentlichem Einsatz keiner besonderen
Beaufsichtigung. Es dient:

= zum Zweck, den PV Generator bei Bedarf (z.B. im Brandfall) galvanisch ab dem
Installationsortes des Produktes zu trennen

= den Status PV Anlage in Betrieb, Kabelbruch der Steuerleitung, PV Anlage aus optisch
anzuzeigen

= das Produkt entspricht einem Feuerwehrschalter fir PV Anlage nach IEC 60947-3

Einmal jahrlich ist von einer Fachkraft ein Funktionstest durchzufiihren.
Siehe hierzu das Kapitel ,,Funktionstest™.

Nach der Installation und Inbetriebnahme sind die Gehause geschlossen zu halten.

Es ist sicher zu stellen, dass diese nicht durch unbefugte gedffnet werden.

Menschen, welche unmittelbar in der Nahe des Produktes arbeiten oder sich aufhalten,
sind Uber die Gefahren, welche von Komponenten einer PV Anlage ausgehen, aufzuklaren.

Achtung!

Gefahr eines elektrischen Schlags - Lebensgefahr -

Beschadigung des Produktes

Bei einer Storung ist das System abzuschalten und von einer
Elektrofachkraft auBer Betrieb zu setzen. Es gibt in den Gehdusen des
Produktes keine zu wartende oder zu reparierende Komponenten.

Bei Storungen ist der Hersteller bzw. der Verkaufer zu informieren.
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2 Produktbeschreibung

QFire ist eine PV Generator Abschaltvorrichtung zum automatisierten galvanischen Trennen
von PV Strings nach DIN EN 60947-3:2020.

Es besteht aus einer Steuerbox und einer oder mehreren Schaltbox(en).

Uber die Steuerbox werden die Schaltboxen aus- und eingeschaltet, sowie der Status der
Anlage angezeigt.

Hier beschrieben ist die Variante Standard.

Die Variante BIG wird bendtigt wenn:

= mehr als 12 Strings geschaltet oder
= lange Leitungswege benétigt werden

HV/HC Schalteinheit

DC | AC

o — -

Zur ndchsten
Schalteinheit

Controll Unit

Optionen I Kabelbrucherkennung
Statusmeldung I .

. On Unterspannungserkennung

off@m |

Externer Notaus

Abb. 1 Funktionsschaltbild Ubersicht
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Schaltbox

Steuerleitung

\ 1 Bauseits
L ) : 5% 2,5mm2

|
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|
Steuerbox i
i |
B o
:
[ ]
[}
[ ]

'-SIBG [ﬂl o Optional

Motaus Status

230 VAC

Abb. 2 Systemdiibersicht in maximaler Ausbaustufe

Die dargestellten Anschlussstecker sind im Lieferumfang enthalten. Die Kabel sind
beizustellen. Notaus und Statusanzeige sind optional und kénnen liber Q3 bezogen werden.
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3 Funktion

3.1 Einschalten

Emor S0 Power
® © o

1
10
Steuerbox
L o _7.:,,7,_7-7,/

3.2 Abschalten

Wird an der Steuerbox der Schalter S1 auf 1 geschaltet,
so wird Uber die Steuerleitung ein Signal an die
Schaltbox weitergegeben.

Dadurch werden in der Schaltbox die Relais angezogen
und die an der Schaltbox angeschlossenen
Stringleitungen plus- und minusseitig mit dem
Wechselrichter verbunden.

Die Statusleuchte an der Steuerbox QFire leuchtet griin.

3.2.1 Manuell an der Steuerbox

e o ®
{e
Steuerbox

= =

Wird der Schalter S1 auf ,0" gestellt, schalten alle mit
dieser Master-Steuerbox verbundenen Schaltboxen
zeitgleich ab.

Die Relais trennen samtliche an den Schaltboxen
angeschlossenen Strings zwischen PV Modul und
Wechselrichter plus- und minusseitig auf.

Ab der Schaltbox fiuhren die Kabel in Richtung
Wechselrichter nun keine Spannung mehr.
Alle Status LEDs sind aus!

3.2.2 Abschalten liber externe Schalter (Remote OFF)

(]

Steuerbox

p

MNotaus

Ist ein externer Schalter an der Steuerbox
angeschlossen, so kann der Schaltvorgang wie unter
3.2.1 beschrieben Uber diesen ebenfalls fir alle an der
Steuerbox angeschlossenen Schaltboxen ausgeldst
werden.

Der beiliegende Stecker ist bei Auslieferung mit einer
Briicke ausgestattet. Wenn hier ein externer Schalter
angeschlossen wird muss natirlich die Briicke entfernt
werden.

Wir empfehlen eine 2 adrige Leitung mit einem
Querschnitt von 1mm?2

Wird hier ein Schalter angeschlossen so ist das System
bei geschlossenem Kontakt eingeschaltet (PV schaltet
durch) und bei gedffnetem Kontakt ausgeschaltet (PV
Leitungen sind aber der QFire Schaltbox aufgetrennt).

Q3 Feuerwehrschalter QFire Standard Installationsanleitung v1.2 as | Stand 03.11.2023 8
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3.2.3 Abschalten durch Netzausfall

Wird das AC Netz abgeschaltet, so fallen automatisch alle Relais ab.
Die Anlage ist wie unter 3.2.1 beschrieben aus. Schaltet das Netz wieder zu, so geht die
Anlage automatisch wieder in Betrieb.

3.2.4 Abschalten durch Unterspannung

Gibt es einen Kabelbruch innerhalb der Steuerleitungen oder fallt die Steuerspannung unter
9 VDC ab (z.B. bei starken Schwankungen des AC Netzes), so wird dies als Unterspannung
erkannt und das System komplett abgeschaltet. An der Steuerbox leuchtet die Status LED
QFire rot.

Ist der Fehler behoben, so kann durch Aus- und Wiedereinschalten die korrekte
Statusanzeige und die Funktion des Systems wiederhergestellt werden.
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4 Komponenten

4.1 Steuerbox

@Q}%&éﬁelf | Die Steuerbox wird an einem zuganglichen Ort verbaut.

Uber sie kann das System ein- und ausgeschaltet werden.

Die Steuerbox zeigt den Systeme Status an. An ihr kann
! [ — ein externer Schalter (Not Aus), der Remote OFF
e ] angeschlossen werden.

ettt

S1 kann dber den kleinen gelben Hebel in der 0 Stellung
verriegelt werden.

4.2 Schaltbox

Die Schaltbox wird unmittelbar nach dem
— Dacheintritt der Stringleitungen des PV
Generators installiert.

Sie beinhaltet die Schaltvorrichtung zur
galvanischen Trennung der Strings und die
Aufnahme der Steuerleitungen.

(abgebildet ist eine Schaltbox flir 4 Strings)
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5 Installation

5.1 Anschlussvariante mit einer Schaltbox

Schaltbox

Steuerleitung

\ 1 Bauseits

P : 5x 2,5mm2
]
]
® |
]
Steuerbox 5
I |
g
:
[ ]
[ ]
[ ]

| E
LS B6 [ﬂl * Optional

Motaus Status

230 VAC

System mit Steuerbox fir bis max. 16 Strings in einer Schaltbox
(ohne Uberspannungsschutz, maximale Kabelldnge der Steuerleitung 25 Meter)
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5.2 Anschlussvariante mit mehreren Schaltboxen

>

Dongl

System mit Steuerbox fir bis max. 16 Strings in mehreren Schaltboxen
(ohne Uberspannungsschutz, maximale Kabelldnge der Steuerleitung 25 Meter)

An der letzten Box wird der Dongle eingesetzt

Schaltbox Schaltbox

T I

TTAITT TITIT

Steuerleitung

L]
n
n
n
L B n
! Bauseits
(@ ! 5x2,5mm2
Steuerbox i
y——— |
n
n
n
N
230 VAC Ty
¥.
|
| i@
Ls B6 L | Optional

Motaus Status

Bei den beiden hier beschriebenen Varianten wird aus der Steuerbox neben dem
Steuersignal auch die Versorgung der Schaltboxen betrieben. Daher sind Leitungsléange und
die Anzahl der Strings begrenzt.

Die bauseits zu stellende Steuerleitung ist entsprechend den beiden Abbildungen zu
verdrahten. Es empfiehlt sich ein Kabel zu verwenden, welches fiir die Verlegeart geeignet
ist. Der Leiterquerschnitt ist mindestens mit 2,5mm2 zu wahlen.

Wir empfehlen ein Kabel, welches mit Nummern oder Farben codiert ist.
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5.3 Montageort

5.3.1 Schaltbox
Suchen Sie fiir die Schaltbox nach einem geeigneten Montageort zentral bei den Modulen.

Die Box hat Schutzklasse IP66 und kann im AuBenbereich installiert werden, wenn nicht
bendtigte PV-Stecker (ohne Gegenstecker) am Gehause mit Schutzkappen abgedeckt sind.

Die Montage muss witterungsgeschiitzt und verschattet mit der Membran nach unten
erfolgen. Wir weisen darauf hin, dass es bei falscher Montage im AuBenbereich zu

Kondensatbildung kommen kann bzw. Uber die Zeit auch zu Feuchtigkeitseinbruch durch
alternde Dichtungen. Achten Sie darauf, dass der Ort im Idealfall gut zuganglich ist.

5.3.2 Steuerbox

Auch die Steuerbox kann im witterungsgeschitzten AuBenbereich montiert werden.

/- /_’_l'_'r' s \ /_ N \
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Installationsanleitung QFire Feuerwehrschalter *Standard*

5.4 Befestigung

Die Box kann an den auf der Bodenplatte befindlichen Langléchern mit passenden
Montageohren (beiliegend) an dem Montagegestell oder der Wand verschraubt werden.

5.4.1 LochmaBe

Zur Befestigung der Steuerbox werden
250 ebenfalls die auf der Bodenplatte befindlichen
A Langlécher mit passenden Montageohren
(beiliegend) an der Wand verschraubt.

Das Produkt ist im Innenbereich (oder im
.‘ 170 witterungsgeschitzten AuBenbereich) an die

Wand oder eine entsprechende tragfahige
Konstruktion anzubringen.

Steuerbox Es ist darauf zu achten, dass die
_ v Betriebstemperatur eingehalten werden kann.
- i - - Direkte Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden.

Eine zusatzliche Erwarmung durch z.B.
Maschinen ist zu vermeiden.

Die Steuerbox wird geotffnet und mit 4 Schrauben Uber die daflir vorgesehenen Bohrungen
in den Ecken zu befestigen. Achten Sie darauf, dass es sich um ein Kunststoffgehause
handelt - wenn Sie die Schrauben anziehen.

400

Y
v

300

| A 400

| A
ITrl

400

Schaltbox #00

v 600

o rrrr ooy

Schaltbox

| ] =
Schaltbox !
= =

Die Schaltbox verfigt in den Ecken Uber 4 Locher. Hier kann entsprechend eine Halterung
montiert werden oder das Gehause direkt mit der Wand oder der Unterkonstruktion
verschraubt werden.

Die abgebildete Schaltbox stellt die Variante mit 4 Strings dar.
Bei groBeren Boxen ist auf die entsprechenden MaBe zu achten.
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5.5 Anschluss der PV Strings an der Schaltbox

Die PV Strings sind bei geschlossenem Deckel der Schaltbox anzuschlieBen. Achten Sie auf
die korrekte Polung! PV Stecker niemals unter Last abziehen! Achten Sie auf
Eigensicherheit.

B

PV

Anschluss PV String 1- \

Anschluss PV String 1+——

Inverter

Q= "Fire
Sghaltbox

ETETETH

/String 1- zum Inverter

ELELELEL

B>

1)

~
Lm
—
—

= <——String 1+ zum Inverter

*

Steuerleitung

Abb. 13 Anschluss PV

Die Strings und die Wechselrichter sind mit MC4 Stecker anzuschlieBen.

Links ist der Anschluss fir die PV Strings, rechts der zu den Wechselrichtern.

Das AnschlieBen der Stringleitungen sollte nach der Verkabelung der Steuerleitungen und
der Versorgungsleitungen stattfinden.

Achtung!
Schalten Sie den QFire Switch vor dem Anschluss der Strings auf OFF!

Achtung!

Nicht verpolen!

Die Strings miissen ihre Zuordnung - Eingang zum Ausgang -
beibehalten.
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5.6 Versorgungsspannung fiir die Steuerbox

Steuer SchlieBen Sie die Versorgungsspannung von 230 VAC
_ _ mit dem beiliegenden Stecker an. Sichern Sie die
o Zuleitung mit einem LS B6 ab.

N
230 VAC

.}I e

LS B6

Im Lieferumfang enthalten:

e Wieland Stecker RST08 (inkl. Inbus-Schlissel bei verriegelbarem Stecker)
= siehe Montageanleitung im Downloadbereich unserer Website:
QFire PV Feuerwehrschalter Modul String Abschaltung (g3-energie.de)
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6 Inbetriebnahme und Funktionstest

Nachdem alle Anschliisse nach Plan verdrahtet sind, kann die Anlage eingeschaltet werden.
Drehen Sie dazu den Schalter S1 bei der Steuerbox auf ,1".

Die Schaltboxen machen beim Einschalten ein kurzes ratterndes Gerdusch, welches von
dem zeitlich leicht versetzten Schalten der Relais herrihrt.

Beim Einschalten leuchtet kurz die rote LED der Statusanzeige mit auf.
Dies dient dazu, zu erkennen ob diese funktioniert.

Ist alles korrekt verdrahtet und haben alle angeschlossenen Boxen durchgeschaltet, euchtet
nach maximal 1 Sek. die griine Status LED des QFire auf.

Es muss nun die PV-Generatorspannung an den Wechselrichtern anliegen und diese sollten
nach ihrem Selbsttest und Netztest mit der Arbeit beginnen (sofern die Sonne scheint).

Schalten Sie die Anlage dann nach etwa 5 Minuten wieder ab, indem Sie den Schalter an
der Steuerbox auf , 0" stellen.
Es mUssen zeitgleich alle angeschlossenen Schaltboxen abschalten.

Prifen Sie nun die Spannung an den Wechselrichtern.
Es missen alle Strings ab der Schaltbox (rechte Seite!) spannungsfrei sein.

7 Wartung

Es ist jahrlich ein kompletter Funktionstest (siehe vorherigen Punkt)
durchzufiihren, bei dem das System abgeschaltet wird und alle Strings ab der Strecke
zwischen Box und Wechselrichter auf Spannungsfreiheit Uberprift werden missen.
Der Funktionstest ist von einer Elektrofachkraft durchzufiihren und zu dokumentieren.

Bei Fragen wenden Sie sich an den Verkaufer oder per E-Mail an
service@g3-energie.de mit der Angabe der Seriennummer.

8 Bestellnummern

500544 Steuerbox

503122 Schaltbox fir 2 Strings

503101 Schaltbox fir 4 Strings

503106 Schaltbox fir 6 Strings

503108 Schaltbox fir 8 Strings

503112 Schaltbox fir 12 Strings

500001 QFire Ausschaltbox (roter Notausknopf)

Q320220120 - Druckfehler, Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten.
Wir bieten Entwicklungen und Konzepte fiir die smarte Zukunft, im Bereich autarker Stromversorgung,
I :‘ sicherer Kommunikationstechnik, intelligenter Sensorik und Dateniibertragungssystemen und sind Thr
BN Partner rund um digitale Lésungen und innovative Dienstleistungen der Energiebranche.

Hierbei ist unser Anspruch, Ihnen ein hohes MaB an Qualitat, Effizienz und Sicherheit zu garantieren.
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